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Biohajoava puhdistusaine kattojen puhdistamiseen sammaleesta ja 
muusta haitallisesta kasvustosta. Ruiskutetaan katolle ja annetaan 
vaikuttaa. Katto puhdistuu sateen ja tuulen vaikutuksesta.

Käyttöohjeet:

Käyttökohteet: 

Yleisimmät kattopinnat; tiili, huopa, pelti ja 
mineriitti 

Soveltuu myös kasvuston (sammal, levä, 
jäkälä, sieni, home) pilaamille julkisivu- 
pinnoille

Käyttöohje:

• Levitä käyttökohteen tarpeen mukaan 
tiivisteestä tehtävää vesiliuosta (1:3-1:5)
puhdistettavalle pinnalle matalapaine-
ruiskulla. Pinnan ja kasvuston tulee olla 
kuiva ennen suihkutusta. 

• Irtoava aines, kuten havunneulaset ja 
lehdet on poistettava ennen käsittelyä. 

• Pinta harjataan, jos kasvusto on päässyt 
rehottamaan.

• Puhdistusaineen pitäisi antaa vaikuttaa  
vähintään muutaman vuorokauden ajan. 
Näin saadaan hyvä lopputulos ja  
varmistetaan ehkäisevä suoja. 

• Suihkutus suositellaan tehtäväksi puoli-
pilvisellä, sateettomalla säällä huuhtou-
tumisen ja haihtumisen estämiseksi. 
Katto puhdistuu itsestään ajan myötä 
sadeveden avulla viikkojen tai jopa  
kuukausien jälkeen käsittelystä. 

• Kuolleen kasvuston voi halutessaan  
huuhdella muutaman päivän päästä. 
Jos kasvustoa on runsaasti, puhdistettu 
katto kannattaa käsitellä uudestaan  
pitkäaikaisen suojan varmistamiseksi. 

Tekniset tiedot: 

Ulkonäkö: kirkas neste
Haju:  mieto, ominainen
Tiheys: (20 °C): 1,0 kg/litra
pH: n. 11 
Riittoisuus:  100-150 m²
Varastointi:  +5…+30 °C 

Huom! Käyttöliuoksena ei vesieliöille  
haitallista! Roiskeet saattavat vahingoittaa 
pihakasvillisuutta.

Työturvallisuus: 

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin  
varoitusmerkinnät ennen käyttöä. Käyttö-
turvatiedote on saatavissa valmistajalta. 
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Valmistaja pidättää oikeuden 
mahdollisiin muutoksiin tuoteselosteessa.
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SOLMASTER OY 
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI 
solmaster@solmaster.fi 
www.solmaster.fi 
Puhelinvaihde 03 780 2363

Valmistettu
Suomessa


