
Solmaster EP 4000 Epoksimassa soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa 
pinnoitteelta vaaditaan hengittävyyttä, esim. parvekkeille, kellaritiloihin 
ja rakennuksiin, joihin kohdistuu maasta nousevaa kosteutta. Kestää hyvin 
mekaanista rasitusta ja UV-säteilyä.

Käyttökohteet 
•	 Kellarien ja parvekkeiden lattioilla sekä vastavaletuilla betonipinnoilla, joissa tarvitaan alta nousevan 

maakosteuden läpäisevää pinnoitetta

Asennus- ja käyttöohje
Alustan tulee olla kestävä, kuiva ja vapaa irtoavista ainesosista. Kolot ja halkeamat tulee kitata huolellisesti.

1.	 Telaa vesihöyryä läpäisevä Solmaster EP 10 -pohjuste lattialle.  
Sekoitussuhteessa 1 L hartsia + 1 L kovetetta + 0,5 L vettä.

2.	 Sekoita A-komponenttia vähintään 1-2 minuuttia. Kaada sitten B-komponenttia oikeassa suhteessa 
sekaan ja sekoita nämä huolellisesti. Kaada seos puhtaaseen astiaan ja sekoita vielä lyhyesti. Levittävyyttä 
voidaan parantaa lisäämällä n. 2 % vettä.

Ilman suhteellinen kosteus max 85 %. 

Työvälineiden puhdistus välittömästi käytön jälkeen vedellä.

EP 4000
Vesiohenteinen, itsesiliävä ja 
kosteushengittävä epoksimassa
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Sekoitussuhde 11 tilavuusosaa hartsia + 1 tilavuusosaa kovetetta
Kävelynkestävä (20 ºC) n. 12-16 tuntia
Kovettunut tuote
Taivutuslujuus (DIN EN 196 / ASTM C 109) 16 N/mm²
Puristuslujuus (DIN EN 196 / ASTM C 109) 55 N/mm²
Tartuntalujuus (DIN EN ISO 4624) >2,5 N/mm² (betonin rikkoutuminen)
Kulutuskestävyys (DIN EN ISO 5470-1) 80 mg/1000 krs (Taber CS10 pyörä)
Shore-D -kovuus 80
Vesihöyryn läpäisevyys (DIN EN ISO 7783) µ = 4000
E-modulus 7000
Pinta Silkkimatta
Varastointi Suojeltava jäätymiseltä

Tekniset tiedot

SOLMASTER OY 
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI 

 
 

Puhelinvaihde 03 780 2363
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EP 4000
Vesiohenteinen, itsesiliävä ja  
kosteushengittävä epoksimassa

VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

D-72108 Rottenburg

Työturvallisuus ja varastointi 

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. 
Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa valmistajalta. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. 
Varastoidaan yli +10 °C, ei saa jäätyä.

16 h


