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EKO Höyläöljy
Kasviöljypohjainen höylien ja sahanterien sumuvoiteluöljy

EKO Höyläöljy on sahoille ja höyläykseen kehitetty helposti 
biohajoava, ympäristö- ja käyttäjäystävälliseen rypsiöljyyn 
perustuva sumuvoiteluöljy.

Käyttökohteet

Soveltuu käytettäväksi sellaisenaan höyläykseen ja terähiontaan 
sahateollisuudessa, erityisesti sumuvoitelujärjestelmiin.

Tuotteen ominaisuudet ja edut

Helposti biohajoava, ympäristö- ja käyttäjäystävälliseen rypsiöljyyn 
perustuva täysöljy.

Hyvät voiteluominaisuudet ja tarvittava lisäaineistus takaavat laadukkaan 
työstöjäljen.

Tuote pysyy metallipinnoilla hyvin pidentäen terien, rullien ja vanteiden 
käyttöikää.

Sisältää tehokkaat VOC-vapaat korroosionestoaineet.

Luokittelematon ja vaaraton tuote. Ei ärsytä joutuessaan kosketuksiin ihon 
kanssa.

Estää haitallisten mikrobien kasvun.



EKO Höyläöljy 
Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Ulkonäkö

Viskositeetti

Leimahduspiste

Ominaispaino

Biohajoavuus

Arvo

Kellertävä, öljymäinen

6,0 cSt (40 °C)

> + 170 °C

0,890 kg/dm3 

> 95 % (CECL 33-A-93)

Saatavana 25, 200 ja 1000 litran astioissa.

Varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmistaja:
Solmaster Oy
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI
www.solmaster.fi
Puhelinvaihde 03 780 2363
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