
JOHDEÖLJY J 68 R
Mineraaliöljypohjainen voiteluöljy

TUOTESELOSTE JOHDEÖLJY J 68 M FI/2021/06/VH

Johdeöljy J 68 M on korkealaatuinen, lisäaineistettu ja hyvin 
voiteleva parafiiniöljy johteiden voiteluun.Lisäaineistuksien 
ansiosta tuotteella on hyvä demulgointi- eli vedenerotuskyky, joka 
on yksi tärkeimmistä johdevoitelun ominaisuuksista vesisekotteisia 
metallintyöstönesteitä käytettäessä. 

Johdeöljy J 68 M soveltuu käytettäväksi koneisiin ja laitteisiin, joiden 
johteet tarvitsevat voitelua. Soveltuu erityisesti työstöneste-
emulsioita käyttäviin työstökoneisiin, joissa hydrauliikkajärjestelmä ja 
koneen muu voitelujärjestelmä on yhteydessä toisiinsa. 

Tekniset tiedot

Ominaisuudet Arvo

Ominaispaino 0,870 kg/dm3

Leimahduspiste +222 °C

Viskositeetti 

Viskositeetti-indeksi

Alin käyttölämpötila

68 cSt (40 °C)

110

-15 °C

+5 – 30 °CVarastointi

Saatavana 25 ja 200 litran pakkauksissa.  
Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa teknisissä ja 
käyttöön liittyvissä asioissa.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.




