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LN Leikkuuneste on perinteinen veteen sekoitettava 
hiontaneste. Kirkas käyttöliuos, tehokkaat korroosioestoaineet 
ja hyvät jäähdytys- sekä lämmönsiirto-ominaisuudet takaavat 
laadukkaan hiontajäljen.

Käyttö

Soveltuu kevyestä vaativaan hiontaan kaikenkokoisissa järjestelmissä. 
Voidaan käyttää myös kevyessä lastuavassa työstössä. Tuotetta voidaan 
käyttää pääasiassa erilaisille teräslaaduille.  

Tuotteen ominaisuudet ja edut

Soveltuu työvaiheisiin, joissa jäähdytyskyky ja lämmönsiirto-ominaisuudet 
ovat tärkeitä. Kuljettaa työstettävistä kappaleista irtoavan materiaalin 
hyvin mukanaan ja pitää tysötökeskuksen osat puhtaana hyvien 
pesuominaisuuksien ansiosta.

Sisältää tehokkaat korroosionestoaineet.

Muodostaa kirkkaan ja vähävaahtoisen vesiliuoksen.

Estää bakteerien, sienten, hiivojen ja homeiden kasvun järjestelmissä 
nykyaikaisten biosidien avulla.
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LN Leikkuuneste
Tekniset tiedot

Ominaisuudet Arvo

Ulkonäkö Kirkas neste

Käyttöpitoisuus 2 - 5 % hionta, 4 - 8 % kevyt työstö 

pH-arvo (konsentraatti) 8,6

Ominaispaino 1,125 kg/dm3 

Refraktometrikerroin 2,5

Käyttöliuos Vesiliukoinen

Saatavana 25, 200 ja 1000 litran astioissa.

Käsittely ja varastointi 
Nesteen vaihdon yhteydessä huolehdi järjestelmän perusteellisesta 
puhdistuksesta ja desinfioinnista (Solmaster DF-liuos, DF-TS, ja  DF 
110). Erillinen puhdistusohje ja käyttöturvallisuustiedote ovat  
saatavissa valmistajalta. Käyttöliuoksen valmistamisessa  
suosittelemme automaattisen sekoituslaitteen käyttöä.  
Varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmistaja:
Solmaster Oy
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI
www.solmaster.fi
Puhelinvaihde 03 780 2363
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