
LV 1 UISTINLAKKA 
Kirkas uretaanilakka

TUOTESELOSTE LV 1 UISTINLAKKA FI/2019/12/VH

LV 1 on kirkas polyuretaanilakka, joka antaa erittäin kovan ja 
kestävän, lasimaisen pinnan. LV 1 on uistinlakkana löytänyt 
tiensä kalastuksen harrastajien piiriin Suomen rajojen 
ulkopuolellekin, sillä se pitää värit kirkkaina myös pitkän 
käytön jälkeen.

Tuotekuvaus:

LV 1 Uistinlakka on erinomainen, kirkas uretaanilakka vaappujen ja 
metallisten uistinten lakkaukseen, askarteluun ja harraste-esineiden 
viimeistelyyn. Soveltuu myös parkettilattioille.

Käyttö:

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Levitetään huolellisesti pensselillä tai 
siveltimellä kappaleen pinnalle roiskeita varoen tai upottamalla. 
Tarvittaessa voidaan ohentaa ksyleenillä, enintään 40 %. Jos tuote 
samenee ksyleenin lisäyksestä, lisää LV 1:tä seokseen. Ohennettu LV 1 
säilyy rajoitetusti. Astia on suljettava huolellisesti käytön jälkeen. LV 1 
Uistinlakka säilyy avaamattomana 24 kk. Avattu astia on käytettävä 3 
kk sisällä. Käyttäessä huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. 
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Saatavana 1 ja 10 litran pakkauksissa.

Käsittely ja varastointi 
Ei saa jäätyä ja suojeltava kosteudelta. Varastoidaan 
viileässä, valoltaa suojattuna ja tiiviisti suljettuna. Tutustu 
varoitusetikettiin huolellisesti. 

Varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä.

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa teknisissä ja 
käyttöön liittyvissä asioissa.  

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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