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EKO muottiöljy 18 on kasviöljyihin perustuva, ympäristö- ja 
käyttäjäystävällinen betoniteollisuuden muotinirrotusöljy.
Riittoisalla tuotteella saavutetaan tasainen ja laadukas valun 
pinta yhdellä levityskerralla. Hajuton ja luokittelematon tuote 
suojaa muotteja korroosiolta ja vähentää puhdistustarvetta.

GREEN LINE

Käyttö:
Käytetään betonielementtien valmistuksessa muotinirrotusaineena. 
Soveltuu käytettäväksi teräs-, puu- ja muovimuoteille.

Ruiskuttamalla levitettävällä tuotteella on erinomainen levittyvyys ja 
vähäinen sumuuntuvuus.

Soveltuu sekä kesä- että talvikäyttöön. Voidaan käyttää vaaka- ja 
pystypinnoille.

Ei vahingoita muovi- ja kumilaatuja.



TUOTESELOSTE EKO MUOTTIÖLJY 18

EKO MUOTTIÖLJY 18
Tekniset tiedot

Ominaisuudet Arvo

Viskositeetti 18 cSt (+40 °C)

Leimahduspiste > +200 °C

Jähmepiste

Ominaispaino

Saatavana 10, 25, 200 ja 1000 litran astioissa.

Käsittely ja varastointi 
Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa teknisissä ja käyttöön 
liittyvissä asioissa.  Varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmistaja:
Solmaster Oy
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI
www.solmaster.fi
Puhelinvaihde 03 780 2363
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GREEN LINE

Biohajoavuus

- 10 °C (ASTM D 97)

0,870 kg/dm3 

> 95 %, Helposti biohajoava
(CECL 33-A-93)


