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Puolisynteettinen veteen sekoitettava työstöneste
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Natural 110 on helposti biohajoaviin ympäristö- ja 
käyttäjäystävällisiin kasviöljyihin perustuva työstöneste. 
Kirkkaan emulsion muodostava tuote soveltuu 
lastuavaan työstöön ja erityisesti sahaukseen. 

Käyttö

Soveltuu kevyestä keskiraskaaseen katkaisuun, poraukseen, 
sorvaukseen ja jyrsintään kaikenkokoisissa työstönestejärjestelmissä.

Tuotteen ominaisuudet ja edut

Puolisynteettinen helposti biohajoaviin, ympäristö- ja 
käyttäjäystävällisiin kasviöljyihin perustuva työstöneste.

Tehokas voitelu takaa laadukkaan työstöjäljen.

Ominaisuuksiltaan matalavaahtoinen ja pesevä. Sisältää VOC-vapaat 
korroosionestoaineet ja monimetallisuojauksen.

Torjuu bakteerit, homeet ja sienikasvustot nykyaikaisten käyttäjä- ja 
ympäristöystävällisten biosidien ja biostaattisten komponenttien avulla. 
Ei sisällä formaldehydiä vapauttavia biosideja, klooria, rikkiä, booria, 
nitriittiä, fenoleita tai haitallisia alkanoliamiineja.
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TUOTESELOSTE NATURAL 110

Natural 110
Tekniset tiedot

Ominaisuudet Arvo

Ulkonäkö Kellertävä, öljymäinen

Käyttöpitoisuus 5 - 8 %  

pH-arvo (konsentraatti) 10,5

Ominaispaino 1,000 kg/dm3 

Refraktometrikerroin 2,0

Käyttöliuos Läpikuultava emulsio

Saatavana 25, 200 ja 1000 litran astioissa.

Käsittely ja varastointi 
Nesteen vaihdon yhteydessä huolehdi järjestelmän perusteellisesta 
puhdistuksesta ja desinfioinnista (Solmaster DF-liuos, DF-TS, ja  DF 
110). Erillinen puhdistusohje ja käyttöturvallisuustiedote ovat  
saatavissa valmistajalta. Käyttöliuoksen valmistamisessa  
suosittelemme automaattisen sekoituslaitteen käyttöä.  
Varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmistaja:
Solmaster Oy
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI
www.solmaster.fi
Puhelinvaihde 03 780 2363
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Biohajoavuus > 80 % 


