
SOLWAX 

Käyttäjäystävällinen, modifioitu parafiinivaha­
emulsio betonivalujen muotinirroitukseen. 
Soveltuu pysty- ja vaakavaluille puu-, metalli- ja 
muovi muotteihin. 

Ominaisuudet 

• Palamaton

• Myrkytön - käyttäjäystävällinen

• Luonnostaan biohajoava

• Ympäristölle vaaraton

• Hajuton

• Ei sisällä liuottimia

• Ei syövytä kumi- ja muoviosia

• Ei värjää pintoja

• Sisältää korroosiosuojan

• Muodostaa kuivuttuaan ohuen ja tiiviin vahakerroksen 

muotin pintaan



Tekniset tiedot

Väri Maitomainen, valkoinen

Ominaispaino 0,980 kg/dm3

pH-arvo 9 - 10

+ 5 - + 30 °C

Valmistettu
Suomessa

Valmis käyttöliuos ruiskutetaan paineruiskulla ja viuhka-
suuttimella ohueksi ja tasaiseksi kerrokseksi muotin 
pinnalle. Varmistetaan pyyhkimällä hyvä levittyneisyys ja 
annetaan kuivua. Ylimääräinen vaha suositellaa 
poistettavaksi ennen valua tasaisen pinnan laadun 
varmistamiseksi. Kuivuttuaan värittömäksi tuote on 
valmiina käyttöön. 

Varastointi sisätiloissa, ei saa jäätyä. Tuote vaaraton 
joutuessaan ympäristöön. 


