
Solmaster EP 10 Epoksipinnoite soveltuu betoni- ja puupinnoille - lattioille, seinille ja 
katoille. EP 10 -epoksia käytetään pintojen maalaukseen kohteissa, joissa pinnoitteelta 
vaaditaan hyvää kosteuden- ja kemikaalinkestävyyttä, puhdistettavuutta sekä tiiviyttä 
ja hygieenisyyttä esim. elintarviketiloissa. Voidaan levittää kosteallekin pinnalle. 
Soveltuu myös pölynsidontaan. Karhennus voidaan tehdä tarvittaessa kvartsihiekalla.

KÄYTTÖKOHTEET
Vapaa-ajan asuntojen lattiat, saunat, kellarit; Erinomainen kohteissa, joissa maakosteus nousee pintaan.
Tuotantotilat, varastot, tallit; Kahdella käsittelyllä saadaan kulutusta kestävä helppohoitoinen pinta.
Parvekkeet, terassit; Vesiohenteisena EP 10:n voi levittää hiukan kosteallekin pinnalle.
Maatalousrakennusten hoitokäytävät ja seinät; EP 10:llä saadaan hygieeninen ja valoisa, painepesun kestävä pinta.
Uima- ja kahluualtaat.

TYÖOHJE
Pinnoitettavan pinnan tulee olla puhdas. Betonin pinnassa oleva betoniliima poistetaan huolellisesti hiomalla tai 
happopeittauksella (Solmaster RKL Happopesu). Käytössä ollut vanha betoni pestään puhtaaksi rasvasta, öljystä ja 
muusta liasta (Solmaster ML Maalarinliuotin). Hio kevyesti hilseilevästä maalipinnasta irtoavat pois, jolloin loivennat 
alle jäävän maalin reunoja.Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%.

KÄYTTÖ
Sekoita hartsi- ja kovetekomponentit huolellisesti 1:1. Ohenna vedellä 20-35 %. Pinnoite levitetään telalla tai 
siveltimellä ristiin levittäen 30 minuutin kuluessa. Toinen kerros levitetään ohentamattomalla EP 10:lla 1 
vuorokauden kuluttua, 2 vuorokauden sisällä edellisestä levityksestä. Mikäli toinen telaus tehdään yli 2 vuorokauden 
kuluttua, suosittelemme tekemään kevyen hionnan pinnoitettavalle pinnalle tartunnan varmistamiseksi.
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Ominaispaino (+25 °C) Hartsi, värillinen 
Hartsi, väritön 
Kovete

1,3
1,0
1,0

Sekoitussuhde Hartsikomponentti 
Kovetekomponentti

1 tilavuusosa
1 tilavuusosa

Käyttöaika n. 30 min.
Riittoisuus Imubetoni

Vanha betoni

1 käsittely:
7 m2/l
6 m2/l

2 käsittelyä:
4,0 - 4,5 m²/l
3,5 m2/l

Kuivumisaika (+20 °C) Pölykuiva
Uudelleen pinnoitettavissa 
Kestää kevyttä liikennettä 
Lopullinen lujuus

6 h
12 h
1-2 vrk
3-7 vrk

Työvälineiden pesu Työvälineet voidaan pestä vedellä ja pesuaineella välittömästi käytön jälkeen.
Kemikaalikestävyys Taulukko saatavissa.
Varastointi Tiiviisti suljettuna, suojeltava jäätymiseltä.

VÄRISÄVYT
Saatavilla tehdassävytetyt vaaleanharmaa 01 (RAL 7038), keskiharmaa 03 (RAL 7001), valkeanharmaa 02 (RAL 
7035), maalarinvalkoinen 54 (RAL 9016) ja väritön 90.
Voidaan myös sävyttää; A-pohja vaaleille sävyille, C-pohja voimakkaille sävyille.

TYÖTURVALLISUUS JA VARASTOINTI
Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. Sisätiloissa on 
huomioitava riittävä ilmanvaihto. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Ohjeistus 
tuotteen hävittämiseen käyttöturvallisuustiedotteessa. Varastoidaan tiivisti suljettuna yli +10 °C, ei saa jäätyä.

24 h
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