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UR 300 Lattiamaali

Solmaster UR 300 on vesiohenteinen nopeasti kuivuva maali sisé- ja ulkokdyttéon.
Hajuton, hengittavi ja elastinen maali soveltuu kevyempaan kayttéon betoni- ja
puulattioille seka seinille. Tuote siséltdd homeenestoainetta, joka suojaa
maalipintaa.

KAYTTOKOHTEET

Kerrostalojen kaytavat, tekniset tilat, varastojen lattiat ja seinat.

Omakotitaloissa ja mokeilld puulattiat.

Hyvan UV-suojan ansiosta myds katetut parvekkeet ja terassit. Ei lumen ja jaan alle.
Hyvan hengittdvyyden ansiosta UR 300 sopii erittéin hyvin kellarien lattioille.

TYOOHJE
Lattian ja ilman lampdtilan on oltava yli +10°C. liman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %.

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas liasta, polysta ja rasvasta. Uuden betonin pinnassa oleva
sementtilimakerros poistetaan huolellisella koneellisella hionnalla tai happopeittauksella Solmaster RKL
Happopesu. Aikaisemmin maalatun lattian pesussa kaytetdan Solmaster ML Maalarinliuotinta, lopuksi huolellinen
huuhtelu. Mahdollinen sammal poistetaan Solmaster ML Maalarinliuottimella harjaamalla.

Varmistetaan pinnoitteen tasaisuus. Sekoitetaan hitailla kierroksilla.

Pohjustus 20 % vedella ohennettuna.

Levitetaan ohentamattomana telalla tai siveltimella ristiin levittéden.



Huom! Tuoteselosteen tiedot saattavat olla muuttuneet tuotekehityksesta johtuen. Tarkasta ennen tilaamista viimeisimmat tiedot Solmaster -jalleenmyyjélta tai tehtaanedustajalta.

Valmistaja pitad oikeuden tehda muutoksia pakkauksiin, hintoihin, teknisiin tietoihin ja tuotteisiin ilman erillista ilmoitusta. Tuote on standardin EN 1504-2 mukainen.
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UR 300 Lattiamaali

TEKNISET TIEDOT
Ominaispaino (+20 °C)
Kiintoainepitoisuus
Riittoisuus
Kuivumisaika (+20 °C)

Tyovélineiden pesu
Varastointi

Kiilto

Pakkauskoot

Varitén 1,0 kg / litra, varillinen 1,1 kg / litra
n. 50 %
Varilliset: n. 3,5-4 m?/ litra / kaksi kasittelya, 10 litralla n. 35 m?

Uudelleen maalattavissa 1 h kuluttua,
Kevyeen kayttéon otettavissa 2 h jalkeen.
Lopullinen lujuus kolmen (3) vrk kuluessa.

Tyovalineet pestaan vedella

Tiiviisti suljettuna, suojeltava jaatymiselta
Puolihimmea

09L,2,7L,9L, 18 L + savytys

TYOTURVALLISUUS JA VARASTOINTI

Lue huolellisesti kayttdohjeet ja etiketin varoitusmerkinnat ennen kayttda ja noudata ohjeita. Sisétiloissa on
huomioitava riittdva ilmanvaihto. Tuotetta ei saa paastaa viemariin, vesistdon eikd maaperaan. Ohjeistus
tuotteen havittdmiseen kayttéturvallisuustiedotteessa. Varastoidaan tiivisti suljettuna yli +10 °C, ei saa jaatya
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